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Качество нашей продукции имеет для нас важ-
нейшее значение, мы стремимся постоянно ее 
совершенствовать. Поэтому мы оставляем за 
собой право изменять технические характери-
стики и свойства продукции без предваритель-
ного уведомления. Пожалуйста, ознакомьтесь 
с последней редакцией руководства на нашем 
сайте (www.myaic.ru). 

Производитель не несет ответственности за 
возникшие в результате этого сбои в работе 
изделия:

 î Несоблюдение приведенных здесь указа-
ний по технике безопасности и монтажу,

 î Несоблюдение инструкций и рекомендаций 
по технике безопасности и эксплуатации, 
приведенных в настоящем документе,

 î Невозможность регулярно обслуживать 
оборудование,  Изменение устройства, 
которое не одобрено производителем,

 î Использование изделия в любых целях, 
отличных от его прямого назначению

 î Использование компонентов и принад-
лежностей, не одобренных производите-
лем. 

Ответственность монтажника

Он несет ответственность за правильный 
монтаж и ввод прибора в эксплуатацию в со-
ответствии с предписаниями:

 î Инструкции и рекомендации представ-
ленные в данном документе,

 î Действующие нормы и стандарты.

Установщик должен предоставить пользова-
телю:

 î Любое объяснения о работе устройства, 
гидравлической системы, а также предо-
хранительных устройств,

 î Любых инструкций в отношении перио-
дических проверок, которые необходимо 
проводить

 î Вся документация поставляется с при-
бором и установленными аксессуарами.

Монтажник должен также проинформировать
конечного пользователя о необходимости ре-
гулярной проверки и обслуживания прибора 
квалифицированным специалистом.

Ответственность конечного пользователя

Для обеспечения наилучших эксплуатацион-
ных характеристик и безопасности прибора, 
конечный пользователь должен:

 î Убедитесь, что прибор установлен и введен 
в эксплуатацию квалифицир. специалистом,

 î Убедитесь, что прибор регулярно проверя-
ется и обслуживается квалифицированным 
специалистом,

 î Соблюдаются все инструкции и рекомен-
дации, приведенные в документации на 
устройство

 î Убедитесь, что получили от монтажника все 
необходимые объяснения, касающиеся ра-
боты прибора и его защиты,

 î Убедитесь, что получили от монтажника всю 
документацию по устройству и аксессуарам,

 î Храните всю документацию по прибору в 
безопасном месте для дальнейшего ис-
пользования.

Конечный пользователь должен использовать 
прибор по назначению.

 î Если монтажник или конечный пользователь не соблюдают инструкции и тре-
бования, изложенные в данном руководстве, гарантия будет аннулирована.

 î Для получения более подробной информации об условиях гарантии, пожа-
луйста перейдите на наш сайт: www.myaic.ru.

i



3I10_092-01 • SILOX S_RU

Содержание

Общие сведения .........................................4
О данном руководстве .......................................4
Общие правила техники безопасности ............5

Описание прОдукта.....................................6
SILOX S Водонагреватели Косвенного  
Нагрева................................................................6

технические характеристики .......................7
Размеры подключения .......................................7
Основные характеристики.................................8
Гидравлические характеристики .......................8
Кривые падения давления .................................9

устанОвка прОдукта ..................................10
Инструкции по Технике Безопасности при 
Монтаже ............................................................10
Содержание Упаковки  ....................................10
Дополнительные Аксессуары ..........................10
Распаковка Продукта .......................................10
Установка и подготовка к работе продукта ...10
Инструкции по Технике Безопасности 
и Рекомендации при Гидравлических 
Подключениях ...................................................11
Требования к качеству воды ...........................12
Гидравлические Подключения .........................13

ввОд в эксплуатацию ................................14
Заполнение системы ........................................14
Запуск ................................................................14

Обслуживание ..........................................15
Инструкции и рекомендации по безопасности ..15
Периодические Проверки и Техническое 
Обслуживание ..................................................15
Слив жидкостей ................................................17

устранение неисправнОстей .......................18

ОсОбеннОсти прОдукта ..............................19

Рис. 1. Описание Продукта ..............................................6
Рис. 2. Кривая падения давления SX90S ......................9
Рис. 4. Кривая падения давления SX190S ....................9
Рис. 6. Кривая падения давления SX400S ....................9
Рис. 3. Кривая падения давления SX130S ....................9
Рис. 5. Кривая падения давления SX260S ....................9
Рис. 7. Кривая падения давления SX600S ....................9
Рис. 8. Бойлер SILOX S, подключенный к внешнему 
 теплогенератору (котлу) - типовая схема  
 подключения.........................................................13
Рис. 9. Бойлер SILOX S, слив жидкостей - типовая  
 схема подключения ............................................17

УКАЗАТЕЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ



4 I10_092-01 • SILOX S_RU

Общие сведения

Данная документация является частью изделия. Она будет передана конечному 
пользователю, который будет хранить ее вместе со всеми остальными соответствующими 
документами в безопасном и легко доступном месте.
Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием прибора внимательно ознакомьтесь 
с данным руководством и всей соответствующей документацией, прилагаемой к 
компонентам и аксессуарам. Они содержат важные сведения по безопасности.

Первичный и контур ГВС, должны 
быть заполнены/слиты.

Подача холодной санитарной 
воды.

Подач ГВС (санитарная вода).

Подача теплоносителя в первичный 
контур.
Возврат теплоносителя в первичный 
контур.

Обозначения, используемые в руководстве

Важное указание, несоблюде-
ние которого может привести к 
опасной ситуации, способной 
повлечь серьезные повреждения 
оборудования и/или травмы, в 
том числе смертельные.

Важное указание, при несоблю-
дении которого возникает ве-
роятность опасной ситуации, 
способной повлечь серьезные 
повреждения оборудования 
и/или травмы.

Важное указание, связанное 
с наличием электроэнергии 
и  опасностью поражения элек-
трическим током.

Важная информация.i

Устройство должно быть подклю-
чено к источнику питания/отклю-
чено от него при помощи внешнего 
автоматического выключателя или 
посредством подсоединения/отсо-
единения силового кабеля.

О данном руководстве
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Общие сведения

 î Этот прибор должен быть установлен 
квалифицированным специалистом в 
соответствии с действующими местны-
ми правилами и стандартами.

 î Электрические соединения должны 
выполняться квалифицированным 
специалистом в соответствии с мест-
ными правилами и стандартами.

 î Данным прибором могут пользоваться 
дети, достигшие возраста 8 лет, а также 
лица с ограниченными физическими 
или умственными способностями или 
не обладающие достаточным опытом 
и знаниями, при условии, что они нахо-
дятся под контролем или прошли ин-
структаж по безопасной эксплуатации 
прибора и понимают связанные с этим 
опасности.

 î Чистка и обслуживание пользовате-
лем, не должны выполняться детьми 
без присмотра. Дети не должны играть 
с прибором.

 î Любая модификация устройства и его 
компонентов строго запрещена без 
предварительного письменного согла-
сования с производителем.

 î Если необходимо заменить компонен-
ты, следует использовать только ори-
гинальные заводские детали, одобрен-
ные производителем.

При работе с прибором и си-
стемой, убедитесь в том, что 
Вы используете соответству-
ющие  инструменты, чтобы не 
повредить трубы и компонен-
ты.

 î При распаковке устройства 
проверьте целостность и 
состояние упаковки, а также 
наличие всех компонентов 
и аксессуаров, описанных в 
упаковочном листе. Свяжи-
тесь с вашим поставщиком 
в случае возникновения во-
просов.

 î Выбрасывая упаковку, не загрязняй-
те окружающую среду. Утилизируйте 
его в соответствии с действующими 
местными правилами и нормами.

i

 î При подключении прибо-
ра к электрической сети 
он должен быть заземлен. 

 î Убедитесь, что предохранительный 
автомат рекомендованной мощно-
сти установлен вне устройства, чтобы 
можно было отключить питание.

 î Перед выполнением каких-либо опе-
раций в электрической цепи отключи-
те электропитание прибора от внеш-
него устройства (предохранительный 
автомат, выключатель и т. д.).

Общие правила техники безопасности
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Описание прОдукта

Водонагреватели AIC SILOX S - изготовлены 
по технологии бак-в-баке, предназначены 
для производства и хранения горячей воды 
для бытового потребления. Он изготовлен 
из наружного стального бака и внутреннего 
бака из нержавеющей стали. При каждом 
разборе ГВС, происходит расширение и 
сжатие внутреннего бака, что предотвраща-
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1. Инспекционный\смотровой люк
2. Теплоизоляция
3. Гильза для датчика температуры
4. Бак из нержавеющей стали (контур ГВС)
5. Стальной бак (контур отопления)
6. Подключение возврата теплоносителя
7. Нижняя крышка
8. Инспекционный\смотровой люк

9. Трубка подачи холодной воды (контур ГВС)
10. Внешний кожух
11. Подключение входа теплоносителя (не отображено)
12. Верхняя крышка
13. Термометр (включен в панель управления для SX1000S)
14. Патрубки подключения ГВС

SILOX S Водонагреватели Косвенного 
Нагрева ет оседание накипи на внутренних стенках 

бака - функция самоочистки.
Водонагреватели устанавливаются вертикально 
на пол и могут быть подключены к различным 
источникам отопления: котлу, тепловому насосу, 
солнечным батареям и т. д. 

Модели SX90S - SX190S также могут быть уста-
новлены вертикально на стене с помощью настен-
ных кронштейнов, поставляемых в комплекте.

Рис. 1. Описание Продукта

11
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технические характеристики
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Размеры подключения

Габаритные размеры (мм) SX90S SX130S SX190S SX260S SX400S SX600S SX1000S

A 480 480 620 620 620 770 950
B 749 1 155 983 1 239 1 724 1 730 2 250

C 170 170 182 182 182 192 336
D 575 980 777 1 027 1 512 1 493 1 926

Подключения (Ø - дюйм.) SX90S SX130S SX190S SX260S SX400S SX600S SX1000S

Подключение холодной воды (  ) [нар] G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 1 G 1 G 11/4

Подключение горячей воды (  ) [нар] G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 1 G 1 G 11/4

Подключ. контура рециркуляции ГВС [нар] G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 1 G 1 —
Подключение воздухоотводчика [внутр] G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8  G 1/2

Патрубок подачи теплоносителя  ( ) [внутр] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 11/2 G 2

Патрубок возврата теплоносителя ( ) [внутр] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 11/2 G 2
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Технические харакТерисТики

Основные характеристики SX90S SX130S SX190S SX260S SX400S SX600S SX1000S

Общий объем л 80 122 187 249 321 570 955

Объем контура ГВС л 59 92 146 193 256 462 712

Объем греющего контура л 21 30 41 56 65 108 243

Площадь теплопередачи м2 0,8 1,0 1,2 1,6 2,4 3,1 4,0

Макс. температура ГВС °C 90

Макс. температура теплоносит. °C 110

Рабочая температура теплоносит. °C 85

Макс. раб. давление контур ГВС бар 8

Макс. раб. давление контур 
отопления

бар 3

Масса пустого [нетто] кг 35 51 64 78 106 151 239

Потеря тепла в простое Вт 45 50 58 63 99 103 113

Класс энергоэффективности B B B B C C C

Гидравлические 
характеристики *

SX90S SX130S SX190S SX260S SX400S SX600S SX1000S

Пиковая при нагреве 45°C л/10’ 180 287 421 594 810 1 226 2 040

Пиковая при нагреве 60°C л/10’ 110 183 270 356 516 789 1 314

Пиковая при нагреве 45°C л/60’ 597 1 046 1 199 1 862 2 389 2 936 4 902

Пиковая при нагреве 60°C л/60’ 270 569 688 973 1 357 1 700 2 837

Непрерывная при нагреве 45°C л/ч 470 920 947 1 336 1 769 2 085 3 490

Непрерывная при нагреве 60°C л/ч 265 545 548 873 1 028 1 241 2 070

Время нагрева (с 10°C до 60°C) мин. 18 20 25 24 23 32 36

Производительность насоса м3/ч 1,5 3,2 3,4 4,7 6,2 7,3 12,2

* Температура теплоносителя 85°C - температура холодной воды 10°C
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Технические харакТерисТики

Кривые падения давления

Continuous DHW production curves with different 
temperatures and predetermined flow rate of the 
primary circuit for ΔTp=20ºC and Δts=30ºC
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Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 45ºC

Performance and pressure losses

83

Pressure losses between input and output connections
of the primary circuit for different flow rates.

Test data

Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 60ºC

Performance GX6 S/D/DEC 90
Peak flow rate at 40ºC L/10min 120
Peak flow rate at 45ºC L/10min 102
Peak flow rate at 60ºC L/10min 72
Peak flow rate at 40ºC L/60min 590
Peak flow rate at 45ºC L/60min 495
Peak flow rate at 60ºC L/60min 295
Continuous flow at 40ºC L/h 565
Continuous flow at 45ºC L/h 470
Continuous flow at 60ºC L/h 265
Preheating time from 10 to 75ºC min 28
Primary circuit flow rate m3/h 5

GX6 S/D/DEC 90

Note: Performance data assumes a primary flow temperature of 
85ºC and domestic cold water supply of 10ºC

Continuous DHW production curves with different 
temperatures and predetermined flow rate of the 
primary circuit for ΔTp=20ºC and Δts=30ºC
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Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 45ºC

Performance and pressure losses

84

Pressure losses between input and output connections
of the primary circuit for different flow rates.

Test data

Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 60ºC

GX6 S/D/DEC 130

Performance GX S/D/DEC 130
Peak flow rate at 40ºC L/10min 184
Peak flow rate at 45ºC L/10min 175
Peak flow rate at 60ºC L/10min 128
Peak flow rate at 40ºC L/60min 1000
Peak flow rate at 45ºC L/60min 950
Peak flow rate at 60ºC L/60min 582
Continuous flow at 40ºC L/h 960
Continuous flow at 45ºC L/h 920
Continuous flow at 60ºC L/h 545
Preheating time from 10 to 60ºC min 18
Primary circuit flow rate m3/h 5
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Note: Performance data assumes a primary flow temperature of 
85ºC and domestic cold water supply of 10ºC

Continuous DHW production curves with different 
temperatures and predetermined flow rate of the 
primary circuit for ΔTp=20ºC and Δts=30ºC
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Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 45ºC

Performance and pressure losses
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Pressure losses between input and output connections
of the primary circuit for different flow rates.

Test data

Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 60ºC

Performance GX6 S/D/DEC 190
Peak flow rate at 40ºC L/10min 315
Peak flow rate at 45ºC L/10min 284
Peak flow rate at 60ºC L/10min 200
Peak flow rate at 40ºC L/60min 1132
Peak flow rate at 45ºC L/60min 1073
Peak flow rate at 60ºC L/60min 656
Continuous flow at 40ºC L/h 980
Continuous flow at 45ºC L/h 947
Continuous flow at 60ºC L/h 548
Preheating time from 10 to 60ºC min 27
Primary circuit flow rate m3/h 5

GX6 S/D/DEC 190
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Note: Performance data assumes a primary flow temperature of 
85ºC and domestic cold water supply of 10ºC

Continuous DHW production curves with different 
temperatures and predetermined flow rate of the 
primary circuit for ΔTp=20ºC and Δts=30ºC
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Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 45ºC

Performance and pressure losses
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Pressure losses between input and output connections
of the primary circuit for different flow rates.

Test data

Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 60ºC

GX6 S/D/DEC 400
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S 

Tª
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C
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ºC

ECS Tª=30ºC

Performance GX6 S/D/DEC 400
Peak flow rate at 40ºC L/10min 575
Peak flow rate at 45ºC L/10min 515
Peak flow rate at 60ºC L/10min 361
Peak flow rate at 40ºC L/60min 2135
Peak flow rate at 45ºC L/60min 1989
Peak flow rate at 60ºC L/60min 1218
Continuous flow at 40ºC L/h 1875
Continuous flow at 45ºC L/h 1769
Continuous flow at 60ºC L/h 1028
Preheating time from de 10 to 60ºC min 30
Primary circuit flow rate m3/h 6

Note: Performance data assumes a primary flow temperature of 
85ºC and domestic cold water supply of 10ºC

Continuous DHW production curves with different 
temperatures and predetermined flow rate of the 
primary circuit for ΔTp=20ºC and Δts=30ºC
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Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 45ºC
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Pressure losses between input and output connections
of the primary circuit for different flow rates.

Test data

Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 60ºC

GX6 S/D/DEC 260

EC
S 

Tª
=6

0º
C
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S 

Tª
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5º
C

ECS Tª=
30

ºC

Performance GX6 S/D/DEC 260
Peak flow rate at 40ºC L/10min 380
Peak flow rate at 45ºC L/10min 341
Peak flow rate at 60ºC L/10min 236
Peak flow rate at 40ºC L/60min 1545
Peak flow rate at 45ºC L/60min 1455
Peak flow rate at 60ºC L/60min 873
Continuous flow at 40ºC L/h 1400
Continuous flow at 45ºC L/h 1336
Continuous flow at 60ºC L/h 873
Preheating time from de 10 to 60ºC min 28
Primary circuit flow rate m3/h 6

Note: Performance data assumes a primary flow temperature of 
85ºC and domestic cold water supply of 10ºC

Continuous DHW production curves with different 
temperatures and predetermined flow rate of the 
primary circuit for ΔTp=20ºC and Δts=30ºC
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Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 45ºC
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Pressure losses between input and output connections
of the primary circuit for different flow rates.

Test data

Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 60ºC

GX6 S/D/DEC 600

EC
S 

Tª
=6

0º
C
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S 

Tª
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5º
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ECS Tª
=3

0º
C

Performance GX6 S/D/DEC 600
Peak flow rate at 40ºC L/10min 900
Peak flow rate at 45ºC L/10min 809
Peak flow rate at 60ºC L/10min 566
Peak flow rate at 40ºC L/60min 2755
Peak flow rate at 45ºC L/60min 2546
Peak flow rate at 60ºC L/60min 1600
Continuous flow at 40ºC L/h 2225
Continuous flow at 45ºC L/h 2085
Continuous flow at 60ºC L/h 1241
Preheating time from de 10 to 60ºC min 34
Primary circuit flow rate m3/h 6

Note: Performance data assumes a primary flow temperature of 
85ºC and domestic cold water supply of 10ºC

Ниже приведены потери давления между входным и выходным соединениями первичного 
контура бойлера при различных значениях расхода.

Рис. 2. Кривая падения давления SX90S Рис. 3. Кривая падения давления SX130S

Рис. 4. Кривая падения давления SX190S

Рис. 6. Кривая падения давления SX400S

Рис. 5. Кривая падения давления SX260S

Рис. 7. Кривая падения давления SX600S
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устанОвка прОдукта

Содержание Упаковки 

 î Бойлер Silox выполненный по технологии 
“бак-в-баке”

 î Руководство по установке и обслуживанию)
 î SX90S - SX190S - настенный кронштейн для 

вертикальной установки на стене

Дополнительные Аксессуары 
(приобретаются отдельно)

 î Группа безопасности, состоящая из:
 - Регулятор давления (6 бар)
 - Предохранительный и обратный клапан (в 

сборе)
 - Расширительный бак 

Распаковка Продукта

1. Аккуратно снимите упаковку и все 
средства защиты. 

2. Утилизируйте упаковку в соответствии с 
действующими местными правилами.

Установка и подготовка к работе 
продукта

 î При необходимости установите бак на 
стену с помощью настенного кронштейна, 
поставляемого в комплекте (только модели 
от SX90S до SX190S).

 î Осуществите монтаж гидравлических 
соединений в соответствии с разделом 
“Гидравлические Подключения” на стр. 
13.

 î Прибор должен быть уста-
новлен в сухом и защи-
щенном месте с темпера-
турой окружающей среды 
от 0 до 45 °C. 

 î Убедитесь в том, что прибор и ги-
дравлическая система защищены от 
замерзания.

 î Прибор должен быть установлен так, 
чтобы к нему был обеспечен легкий 
доступ в любое время. 

 î Обязательно используйте соответ-
ствующие инструменты, чтобы не по-
вредить трубы и компоненты.

 î После монтажа системы, проверьте 
все трубы и соединения, во избежа-
ние утечек.

 î При подключении прибо-
ра к электрической сети 
он должен быть заземлен.

 î Удостоверьтесь, что перед 
устройством установлен предо-
хранитель или автоматический 
выключатель рекомендованной 
мощности, способный отключить 
подачу питания.

 î Перед выполнением любых работ с 
электрической системой отключи-
те устройство от источника питания 
при помощи внешнего устройства 
(например автоматический выклю-
чатель и т. д.).

 î Все подключения должны выпол-
няться в соответствии с действую-
щими стандартами и правилами.

Инструкции по Технике Безопасности при Монтаже
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Установка ПродУкта

Инструкции по Технике Безопасности 
и Рекомендации при Гидравлических 
Подключениях

 î Всегда заполняйте вну-
тренний бак (контур ГВС), 
прежде чем заполнить 
и создать давление во 
внешнем контуре. Несо-
блюдение этого требова-
ния может привести к по-
вреждению внутреннего 
бака.

 î Если давление подачи из водопро-
водной сети выше 5 бар, обязатель-
но установите регулятор давления.

 î Проверьте качество воды сети во-
доснабжения, в соответствии с тре-
бованиями, приведенными в данном 
руководстве.

 î Если в системе отопления планиру-
ется использование ингибиторов, 
обратитесь к представителю AIC 
для определения применяемости 
данного продукта.

 î Любой антифриз, используемый в 
первичном контуре, должен соот-
ветствовать мировым стандартам и 
быть нетоксичным. Рекомендуется 
использовать пищевой пропилен-
гликоль, с добавками ингибиторов 
коррозии.

 î Проконсультируйтесь с предста-
вителем AIC, чтобы определить 
совместимость антифриза и при-
садок оптимальных для работы 
оборудования.

Убедитесь, что в контуре ГВС установ-
лена группа безопасности и расшири-
тельный бак, соответствующий мощ-
ности прибора.

 î Использование антифриза 
в первичном контуре снизит 
эффективность нагрева. Чем 
выше концентрация антиф-
риза в контуре, тем ниже про-
изводительность.

 î Принципиальные схемы являются те-
оретическими представлениями, в ко-
торые не обязательно включать все 
необходимые защитные устройства 
и элементы. Убедитесь, что правиль-
но спроектировали Вашу систему 
в соответствии с применимыми со-
временными местными правилами и 
практиками.

i

 î Внешний бак (первич-
ный контур) изготовлен 
из углеродистой стали. 
Поэтому подпитки систе-
мы закрытого первичного 
контура  не допускаются. 

 î Для предотвращения загрязнения 
первичного контура и образования 
накипи в системе рекомендуется 
установить следующие устройства:

 − Пластинчатый теплообменник 
в сочетании с устройством гря-
зевика, который защитит бак от 
любых загрязнений, присутству-
ющих в старой системе отопле-
ния, где фитинги и трубы могут 
подвергаться коррозии. Это 
также обязательно для откры-
тых систем, где кислород может 
проникнуть и вызвать коррозию.

 î В контуре ГВС существует риск раз-
вития бактерий Легионелла, если 
температура слишком низкая. Убе-
дитесь, что контур ГВС регулярно 
нагревается до температуры выше 
60 °C.
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Установка ПродУкта

Требования к качеству воды

Чтобы предотвратить образование накипи 
и  осадка в закрытом отопительном контуре 
в результате попадания кислорода и карбона-
тов, соблюдайте следующие рекомендации:

 î Перед заполнением системы очистите ее 
в соответствии со стандартом EN14336. 
Можно использовать химические чистя-
щие вещества.

 î Если контур находится в плохом состо-
янии, очистка не принесла эффекта или 
в системе присутствует большой объем 
воды (например, при каскадной установ-
ке), необходимо отделить устройство от 
отопительного контура при помощи пла-
стинчатого теплообменника или другого 
эквивалентного устройства. В этом слу-
чае рекомендуется установить на сторо-
не системы гидроциклон или магнитный 
фильтр.

 î Ограничьте объем подпиток отопительнго 
контура. Для контроля количества воды, 
добавляемой в систему, установите на ли-
нии заправки основного контура счетчик 
воды. Допускается доливать не более 5 % 
от общего объема системы в год.

 î Использовать автоматические системы 
подпитки не допускается, если только в 
них нет контроля частоты долива, а обра-
зование накипи и количество ингибитора 
коррозии контролируются на должном 
уровне.

 î Если система требует частой подпитки, 
проверьте ее на утечки в основном кон-
туре.

 î Использование ингибиторов должно со-
ответствовать стандарту EN 14868.

 î Необходимо установить воздушный се-
паратор  (в контуре подачи устройства) 
и  шламоуловитель (перед устройством) 
согласно инструкциям соответствующих 
изготовителей.

 î Можно использовать добавки, удержива-
ющие кислород растворенным в воде.

 î Использование добавок должно соответ-
ствовать инструкциям изготовителя про-
дукта для подготовки воды.

Жесткость воды

 î Если жесткость воды превышает 20°  fH 
(11,2° dH), ее необходимо умягчать. При 
вводе устройства в эксплуатацию вода 
должна быть мягкой.

 î Регулярно проверяйте жесткость воды 
и записывайте значения в журнал техни-
ческого обслуживания (приведен в конце 
руководства).

Параметры воды

 î Помимо кислорода и жесткости воды, не-
обходимо проверить и другие параметры. 
Сделайте анализ воды и сверьтесь со 
значениями нижеприведенной таблицы. 

 î AIC рекомендует, чтобы в контуре ГВС ра-
бочая температура была более 60°C для 
предотвращения развития бактерий.

Параметры воды Диапазон

Кислотность 8,2 < pH < 9,0

Проводимость < 400 мкСм/см (при 25 °C)

Хлориды < 125 мг/л

Железо < 0,5 мг/л

Медь < 0,1 мг/л

Жесткость воды °fH °dH ммоль Ca(HCO3)2 / л

Очень мягкая 0 – 7 0 – 3,9 0 – 0,7

Мягкая 7 – 15 3,9 – 8,4 0,7 – 1,5

Довольно жесткая 15 – 25 8,4 – 14 1,5 – 2,5

Жесткая 25 – 42 14 – 23,5 2,5 – 4,2

Очень жесткая > 42 > 23,5 > 4,2
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Установка ПродУкта

Гидравлические Подключения

вход теплоносителя 
(от котла)

выход теплоносителя 
(к котлу)

Расширительный бак

Предохранительный 
клапан

Обратный клапан

Обратный клапан Циркуляционный насос

Точка водоразбора

Выход ГВС

Запорный кран

Термостатический смесительный клапан

Регулятор давления

Обратный клапан 
с приводом или 
ручной клапан

Подача холодной 
воды в бойлер

Убедитесь, что Ваш первичный контур оснащен всеми необходимыми аксессуарами 
для обеспечения безопасности (группа безопасности, расширительный бак и т.д.) 
Дополнительную информацию см. также в технической документации на котел

Рис. 8. Бойлер SILOX S, подключенный к внешнему теплогенератору (котлу) - типовая схема подключения

Вход хол. воды
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ввОд в эксплуатацию

ЗапускЗаполнение системы

Условия:

В первичный контур заливать чистую воду.

Процедура заполнения:

Заполнение контура ГВС:

1. Подключите контур подачи холодной 
воды к распределительной сети.

2. Откройте запорный кран.

3. Откройте кран горячей воды (точка водо-
разбора).

4. Как воздух будет удален из системы и по-
ток воды стабилизируется, закройте кран.

Заполнение первичного контура:

1. Заполните первичный контур подключив 
его к патрубку подачи.

2. Удалите воздух из первичного контура за-
полняя его водой, пока не достигните дав-
ления 1,5 - 2 бар. Следите за тем, что бы 
давление не превышало 2 бар.

Дополнительные задачи:

 î Проверьте, что бы не было утечек.
 î Запустите систему по мере необходимости. 

Прочтите процедуру запуска в колонке на-
против

Условия:

Процедура запуска:

1. Включите теплогенератор, подключен-
ный к бойлеру.

2. Дайте бойлеру нагреться и достигнуть за-
данной температуры.

3. Пустите горячую воду из крана и устано-
вите нужную температуру термостатиче-
ского смесительного клапана ГВС (Реко-
мендуемая температура подачи 60°, для 
систем рециркуляцией ГВС).

Дополнительные задачи:

Проверьте, что бы не было утечек

Поскольку бак подключен к теплогене-
ратор у (например, к котлу), потребность 
в ГВС будет генерироваться через кон-
троллер теплогенератора. Пожалуйста, 
обратитесь к техническому руковод-
ству по теплогенератору для пра-
вильной процедуры запуска.

i
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Обслуживание

Инструкции и рекомендации по безопасности

Периодические Проверки и Техническое Обслуживание

Проверки № 1 и 2 представленные ниже, должны выполняться пользователем, который 
затем должен вызвать квалифицированного специалиста, если требуется какие-либо 
работы. 

ii

Номер Действия Периодичность  
(в год)

1. На манометре проверьте ра-
бочее давление первичного 
контура диапазон от 1,5 до 2 
бар.

Если давление слишком низкое, до-
лейте воду и выпустите воздух.

3 или 4

2. Проверьте отсутствие воды 
на полу

Если на полу есть вода:
 î Ищите утечки в контурах и устра-

ните их
 î  Проверить предохранительные 

устройства, если вода регулярно 
сбрасывается ими. 

3 или 4

 î Проверка и техническое 
обслуживание должны 
проводиться каждые 12 
месяцев. 

 î AIC рекомендует, чтобы техническое 
обслуживание прибора и его компо-
нентов осуществлялось квалифици-
рованным специалистом.

 î Дефектные детали и компоненты 
могут быть заменены только ори-
гинальными заводскими запасны-
ми частями или компонентами одо-
бренными производителем.

 î Замените все прокладки или уплот-
нители на снятых компонентах перед 
повторной установкой, если иное не 
указано в процедурах.

 î Открывайте предохранительные 
клапаны вручную, не реже одного 
раза в год.

 î Если необходимо долить воду в 
первичный контур, дайте прибору 
остыть и добавляйте только неболь-
шое количество воды за раз. Добав-
ление большого количества холод-
ной воды в горячий прибор может 
привести к необратимому повреж-
дению прибора.

 î Если необходим регулярный долив в 
первичный контур, проверьте систе-
му на наличие протечек.

 î Вода, вытекающая из дренажного 
клапана, может быть очень горячей. 
Соблюдайте крайнюю осторож-
ность при сливе горячей воды.

 î По окончании работ по проверке и 
техническому обслуживанию убе-
дитесь, что все снятые  компоненты 
установлены на место, а все соеди-
нения надежно затянуты.

Прежде чем выполнять какие-
либо операции по техническо-
му обслуживанию, выключите 
прибор, используя выключа-
тель, а так же отключите элек-
тропитание прибора от внешне-
го устройства электропитания 
(автомат, это будет указано в 
инструкции по эксплуатации).
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Обслуживание

Номер Действия Периодичность  
(в год)

3. Ручное управление предохра-
нительными клапанами 

 î Дайте бойлеру остыть.
 î Медленно откройте предохр. кла-

пан
 î Убедитесь, что нет препятствий 

сливу
 î Убедитесь, что клапан закрылся 

при отпускании.
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4. Химическая очистка накипи  î Отключите бойлер от контура 
ГВС.

 î Установите насос для удаления 
накипи через патрубки (впуск и 
выпуск).

 î Подключите и запустите насос. 
Убедитесь в работоспособности 
контура.

 î  Вводите средство для удаления 
накипи, пока не будет добавлено 
правильное кол-во для объема 
воды.

 î  Запустите насос и контролируйте 
значение pH, процесс завершит-
ся, когда pH стабилизируется на 
уровне менее 0,8 в течение 20 ми-
нут.

 î  Нейтрализуйте средство для уда-
ления накипи содой (NaOH), чтобы 
получить pH.

 î  Промойте бак пресной водой. По-
сле ополаскивания обработайте 
нейтрализующим веществом(име-
ющим pH приблизительно 9).  

 î Промойте снова пресной водой

По мере Необхо- димости

Наличие большого ко-
личества накипи в ре-
зервуаре для воды сни-
жает его вместимость 
и производительность. 
В случае использова-
ния не умягченной или 
жесткой воды регуляр-
но очищайте бак от на-
кипи.
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h e a t i n g s y s t e m s

Запорный кран первичного 
контура (слив в дренаж)

Точка водоразбора

Запорный кран

Запорный кран (выход ГВС)

Запорный кран ГВС 
(слив в дренаж)

Рис. 9. Бойлер SILOX S, слив жидкостей - типовая схема подключения

Подача холодной 
воды в бойлер
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Обслуживание

Слив жидкостей

Всегда сбрасывайте давление и/или сливайте теплоноситель с внешнего контура, 
прежде чем сбрасывать давление и слить воду с внутреннего бака (ГВС). Несоблю-
дение этого требования может привести к повреждению внутреннего бака. 

Условия:

Сливаемая вода из дренажного кла-
пана, может быть очень горячей. Со-
блюдайте особую осторожность при 
сливе с нагретого бака.

Перед сливом дайте воде остыть в приборе.

Процедура слива:

Всегда сливайте / сбрасывайте дав-
ление во внешнем баке перед сливом 
внутреннего резервуара, чтобы предот-
вратить деформацию внутреннего бака 
из-за давления в первичном контуре.

Внешний контур (теплоноситель):
1. Закройте кран подачи теплоносителя

2. Откройте воздухоотводчик расположенный в 
верхней части бака

3. Соедините запорный кран с дренажным отвер-
стием

4. Откройте сливной кран, расположенный на вы-
ходе первичного контура

Бак ГВС (санитарная вода):
1. Закройте кран подачи холодной воды
2. Закрыть запорный кран на выходе ГВС
3. Откройте кран точки водоразбора
4. Соедините запорный кран ГВС с дренажным от-

верстием
5. Откройте запорный кран слива ГВС.

Дополнительные задачи:
 î При необходимости закройте/ откройте все 

клапана и краны .
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устранение неисправнОстей

Проблема Причины Решения

Водонагреватель не греет горячую 
воду

Первичный контур от внешнего 
теплогенератора (например кот-
ла) холодный

1. Проверить исправность работы 
теплогенератора (котла) (см. руковод-
ство по эксплуатации обор).

Запорные вентили первичного 
контура закрыты.

1. Откройте запорные клапаны, чтобы 
первичная вода заполнила внешний 
бак.

Перед подачей давления в 
первичный контур убеди-
тесь, что внутренний бак 
ГВС заполнен водой.

В первичном баке или контуре есть 
воздух

Выпустите воздух из первичного бака и контура 
(при необходимости см. Дополнительную ин-
формацию в руководстве по теплогенератору).
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ОсОбеннОсти прОдукта

 
 
 

 

SX S FICHE REVA 15/11/2020 
 

 

Особенности продукта - AIC SILOX S 
Ссылаясь на Постановление Комиссии № 812/2013 

 
 

 
 

Model Energy efficiency 
class 

Standing 
loss 

Volume 

SX90S B 45 W 80 l 

SX130S B 50 W 122 l 

SX190S B 58 W 187 l 

SX260S B 63 W 249 l 

SX400S C 99 W 321 l 

SX600S C 103 W 570 l 

SX1000S C 113 W 955 l 
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