


Монтажные размеры при установке радиаторов исполнения 

 

Compact Modern Vertical (C МV) с креплением Сlick/Universal:

Тип 

 

радиатора Тип  20

А, мм 97

В, мм 69

С  

не менее, мм

85

D, мм 63

Межосевое расстояние между нижними патрубками:

- для радиаторов длиной 300 мм - 249 мм;

- для радиаторов длиной 500 мм - 449 мм.

Тип радиатора

С 11; С 20; С 21; С 22; С 30; 

С 33; С H 10; С H 20; С H 30; 

C M 20; C M 21; C M 22; 

C M 30; C M 33

VС 11; VС 20; VС 21; VС 22; 

VС 30; VС 33; VС H 10; VС H 20; 

VС H 30; VC M 20; VC M 21; 

VC M 22; VC M 30; VC M 33

VС 21; VС 22; 

VС 33
C MV 20

Вид крепления Hook/Standart* Hook/Standart* Click/Universal* Click/Universal*

Радиатор 1 1 1 1
Паспорт 1 1 1 1
Упаковка 1 1 1 1

Кронштейн монтажный 2 (3)** 2 (3)** - -
Комплект монтажный 1 1 1 1

Термостатическая 
вентильная вставка 

М30х1,5 или Danfoss
- 1 1 -

* – радиаторы высотой 200 мм выпускаются только с креплением Сlick/Universal.

Примечание: размеры А перед дробной чертой указаны для 
варианта установки кронштейнов малой полкой к стене.

** – радиаторы длиной (или высотой для радиаторов исполнения Modern Vertical) 
-

до 1600 мм комплектуются двумя кронштейнами монтажными. 
Радиаторы длиной (или высотой для радиаторов исполнения Modern Vertical) 

6
,1

8
 

9,38 

6,53 

5,69 

от 1700 мм до 3000 мм комплектуются тремя кронштейнами монтажными.
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